
Mak-32.137 Kalliomekaniikka

 

2. Välikoe 4.12.2001

 
Osa 1.

 

Kysymykset ilman kirjallisuutta.

 

1.   Miksi kalliomekaniikassa suositellaan käytettäväksi Q- tai RMR-luokitusta rakennusgeologisen

kallioluokituksen (RG) sijasta? (2p)

 

2.   Kallion valvontamittausten tavoitteet, tavallisimmat mittausmenetelmät ja kallion valvontamittausten

suunnittelun erityispiirteet. (8p)

 

Osa 2.

 

Kirjallisuuden käyttö sallittu.

 

3.      Ehjään graniittiin on suunniteltu louhittavaksi pystysuora, pyöreä kuilu 1350 m syvyyteen.

      Kuiluin läpimitta on 6 m. Lähistöllä tehtyjen jännitystilamittausten perusteella voidaan

olettaa,                 

että pienin vaakajännitys on 0,9 kertaa kallion painosta johtuva pystyjännitys. Suurin       vaakajännitys

on pohjois-eteläsuuntainen ja suuruudeltaan kaksi kertaa pystyjännitys. Graniitin tiheys on 2700 kg/m
3

ja yksiaksiaalinen puristuslujuus 140 Mpa.

 

   Mitkä ovat kuilun pinnalla vallitsevien jännitysten minimi- ja maksimiarvot ja suunnat 1300 m

   syvyydellä? (6p)

 

   Miten mahdollisia jännitystilasta aiheutuvia ongelmia voisi pienentää? (2p)

 

4.   Rakoleikkauskokeessa saatiin eri normaalijännityksen arvoilla taulukon mukaiset leikkausjännityksen 

huippuarvot. Määritä rakopinnan kitkakulma ja koheesio. (4p)

 

Normaalijännitys (Mpa) Leikkausjännitys (Mpa)

1,00 0,70

2,00 1,20

3,00 1,60

4,00 2,10

 

 


