S-118.2101 Valaistustekniikka ja sdhkoturvallisuus Tentti 9.3.2010

Ohjeet: Vastaa kaikkien kysymysten jokaiseen kohtaan. Numeroidut kysymykset ovat arvostelussa
samanarvoisia.

1. Selitd lyhyesti (méaritelma, yksikkd, miten kaytetddn):
a) Valaistusvoimakkuus

b) Valovoima

¢) V(A) -funktio

d) Kosinivirhe

€) Perussuojaus

f) Rakennuksen yleiskaapelointi

. Vertaile hehkulampun ja pienloistelampun ominaisuuksia ja kayttoa

. Sahkotyo tehdddn janntteettomand. Mita toimenpiteitéd pitdd tehdd ennen kuin ty6 voidaan
aloittaa?

. Sahkopitevyydet. Kuka sdhkopatevyyden myontdd ja miten sellaisen voi saada?

. Ledeill4 tehdédan valaisin, jossa ledien valo hajotetaan diffusoivan levyn avulla niin ettd

valonjako noudattaa lambertin lakia. Levyn luminanssi on vakio 3000 cd/m? koko levyn

alueella kaikista suunnista katsottuna. Levy on nelién muotoinen ja sivun pituus on 600mm..

Valaisin kuluttaa sahkoétehoa 45 W Laske

a) Valaisimen valotehokkuus

b) Montako valaisinta tarvitaan, jos halutaan 3001x valaistus 0,85m korkeudelle 3,6m*4,8m
huoneeseen? Huoneen geometrian ja pintojen vaikutuksesta 48% valaisimesta
saatavasta valovirrasta saadaan hy6dynnettya, ja



