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1.
a. Kuvaile vaihe-eromittaukseen perustuvan terrestriaalisen laserkeilaimen periaate. (2 p)
b. Kuvaile kolmiointimittaukseen perustuvan terrestriaalisen laserkeilaimen periaate. (2 p)
Vertaile vaihe-eromittaukseen ja koimiointimittaukseen perustuvien terrestriaalisten
keilainten tarkkuuksia ja soveltuvuuksia eri mittaussovelluksiin. (2 p)
2.

a. Mika LiDARin intensiteetti voi olla ja mitka tekijat vaikuttavat sithen? (4 p}
Miten intensiteettii voidaan kalibroida? {2 p)

3. Kerro, mitd tied4t maalaserkeilainten virheldhteistd ja miten niitd voidaan havaita? {6 p)

a. Laseraineistoa voidaan kasitelld ja analysoida joko suoraan 3D pistepilvena tai luoda
laserpistepilvestd ensin 2D kuva. Kuvaile ndiden menetelmien hyva ja huonoja puolia. {3

p)
b. Kuvaile, kuinka laserkeilausaineistosta voidaan |Gytaa yksittdisia puita? (3 p)

5. Kuvaile koko toimintaketju, jolla saadaan tuotettua digitaalinen DTM (digital terrain model)
kdyttien ilmalaserkeilausta. (6 p)



