Kon-41.3003 Koneenosien suunnittelu
2. vilikoe 25.11.2010

B-o0sa: Oheismateriaalin (kirjojen) kiiytto on sallittu (ei ratkaistuja tehtiivii).

Tehtévi 5 (max 5 p)

oD,

Kuljetinrulla (kuva 1) on laakeroitu kahdella urakuula- 10000
laakerilla 6205 (dynaaminen kantavuusluku C = 14,8 kN,
staattinen kantavuusluku Cy = 7,8 kN, visymiskuorma P = (mr:z/s) ?
0,335 kN, d =25 mm, D = 52 mm, f; = 14). Rullan keskelle N\
kohdistuu séteiskuormitus F' = 3200 N. Aksiaalivoimaksi N\
arvioidaan 0,1F, jonka vasen laakeri ottaa vastaan. Rullan 1000 oK
halkaisija D, = 133 mm, laakerivili 320 mm seké e
kuljetinhihnap nopeus v = 2,1 m/s. N \ \\\\ \\
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a) Laske ohjaavan eli aksiaalivoiman kantavan laakerin = B 5 e ¥8 22
kestoikd kdyttotunteina. = b
b) Miten voitelun puhtaus vaikuttaa kestoikaén, kun
puhtausasteeksi arvioidaan 77, = 0,5. Laakeri voidellaan
rasvalla, jopka perusoljyn Vi.sk.ositeettiluokka on ISO VG 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
460. Kayntilampotilaksi arvioidaan 60 °C. Lampétila (°C)
Kuva 2. Mineraalioljyjen kinemaattinen viskositeetti.

Tehtiva 6 (max 5 p)
Hammaspyorien hammastustiedot ovat: hammasluvut z; = 21, z, = 62, |

moduuli m, = 4 mm, ryntékulma ¢, =20°, vinouskulma £ = 14°, m
hammaspyorin leveys b = 60 mm. Vaihteen akselivili a,, = 175 mm | |
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(kuva 3). | ] I
a) Laske perusakselivili a : ' i i
b) Ryntokulma vierintépinnalla iz b i i
¢) Madritda hammaspyoréparin tarvittavat profiilinsiirtokertoimet, kun l [ 21

kertoimet valitaan yhti suuriksi (x; = x,) i

d) Laske pyorien vierintéhalkaisijat d,,; ja d,,, +

B 5

e) Laske kdyttdvan akselin (hammaspyo6rd 1) hammasvoimat (F;, F,
F,), kun siirrettévé teho P = 80 kW pydrimisnopeudella n; = 1500

r/min. Kuva 3.
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