S-17.2020 Sédhkomekaniikka ja sdhkokdytot Tentti 20.5.2010 klo 9-12 salissa S4

1. Mitd tarkoitetaan kisitteilld
a) magneettisesti pechmed aine ja magneettisesti kova aine,
b) pidvuo ja hajavuo,
¢) rautahdviot ja kuparihaviot,
d) tahtikytkentd ja kolmiokytkentd sekd
e) muuntajien rinnankdytto.

2. Kuvan kidimissd on N =1600 kierrosta ja kddmin resistanssi R=3,0 Q. Rautasyddmen
poikkipinta-ala  Ag, =450 mm?, keskimiiriinen pituus [, =400 mm ja suhteellinen
permebiliteetti g, =2000. Ilmavilin poikkipinta-ala Ag =450 mm? ja pituus d=0,8 mm.
Laske jédnniteldhteeseen U =230V, f =50 Hz kytketyn kddmin virta /. Hajavuota ja vuon
kaareutumista ilmavilin ulkopuolelle ei tarvitse ottaa huomioon. g = 471077 Vs/Am

3. Selosta kolmivaiheisen tehomuuntajan yksivaiheisen sijaiskytkenndn parametrién kokeellista
madrittdmista.
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4. Selosta oikosulkumoottorin a) skalaariohjauksen, b) vektorisddadon seki c) suoran kéédmivuon ja
vadntomomentin saddon keskeisimpid periaatteita.

5. Kolmivaiheista oikosulkumoottoria syottdvin verkon padjannite on 400 V ja taajuus on 50 Hz.
Moottori on nelinapainen ja staattoriresistanssi on 3,10 mQ. Moottorin verkkovirta on 545 A, se
ottaa verkosta pitdtehon 326 kW ja roottorin pySrimisnopeus on 1488 1/min. Lisdksi tiedetddn,
ettd staattorin kuparihdvid on puolet rautahividistd. Laske moottorin mekaaninen teho ja
vidntomomentti.



