Rak-43.2100 Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus I,
Tentti 4.1.2010

Merkitse vastauspapereihin selvisti:

- opintojakson koodi, nimi ja tentin paivamaara

- oma nimi ja allekirjoitus, opiskelijanumero ja kirjain

- tenttiin osallistuminen edellyttii, ettid on osallistunut pakolliseen palkin
kuormituskokeeseen. Kokeeseen osallistumisvuosi on mainittava

vastauspaperissa

Suunnittelu- ja mitoitustehtdvissa valintojen perusteiden on tultava ilmi vastauksista.
Havainnollista vastauksiasi tarvittaessa taso- ja leikkauspiirroksin.
Tentissi sallittu kirjallisuus on tentissé jaetut kaavakokoelmat.

1. Vastaa selkeist ja lyhyesti seuraaviin kysymyksiin. Perustele vastaukset. Tarvittaessa voi
vastauksia havainnollistaa my®ds piirustuksin.
a) Voidaanko laattojen mydtoviivateoriaa soveltaa terdsbetonilaattojen
kayttorajatilatarkasteluissa? (1p)
b) Miksi leikkaushakojen ei tarvitse vélttamattd olla suljettuja? (1p)
¢) Miksi oheisen palkin geometrian johdosta tarvitaan hakaraudoitus palkin janteen
keskialueella? (1p)
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d) Miksi harjaterdksen tartunta betoniin on parempi kuin sileén raudoitteen? (1p)

e) Miten kiyttd- ja murtorajatilamitoituksessa taivutetulle terasbetonipoikkileikkaukselle
oletetut muodonmuutos- ja jénnitysjakaumat eroavat muodoltaan toisistaan vai
eroavatko? (1p)

f) Miksi limijatkoksen kohdalle on sijoitettava poikittaista raudoitusta? (1p)

~ a) Oheista poikkileikkausta kuormittaa alapintaan vetoa aiheuttava taivutusmomentti M.
Maéirita ja perustele momentin M suurin arvo, jolla poikkileikkaus pysyy halkeamattomana.
Puristusteristen kapasiteettia ei tarvitse ottaa huomioon. Betoni C25/30, terds A 500 HW. (2p)

A

haat

8 AX

ARG

31720

280

e

b) Laske oheisen palkin eurokoodin mukainen taipuma pitkéaikaiselle kuormalle. Palkin
poikkileikkaus on tehtdvan a-kohdan mukainen. Palkkia kuormittaa oman painon lisaksi
pitkdaikainen hydtykuorma q = 10 kN/m. Taipumatarkastelussa voidaan soveltaa eurokoodin
mukaista kaavaa

(D), = ¢-(ED), + (- {)-(E1),,
jossa (EI)jy on halkeileen poikkileikkauksen jaykkyys ja (EI); halkeilemattoman
poikkileikkauksen jaykkyys. Kerroimelle  kaytetdin kaavaa



