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Tentti 9.3.2011

1. Tavanomaisessa ilmakuvauksessa kaytetaan kuvauskamerana laajakulmakameraa (c = 150.0
mm) kuvakoolla 230 mm x 230 mm. Kuvauskorkeus on 4500 metria merenpinnasta, ja
tarkasteltavan kuvaparin kuvakanta kuvalla on 90 mm. Stereomallin keskelld on kaksi kohdetta,
joista toisen korkeus tiedetdaan 120 metriksi, toisen 145 metriksi. Kuinka suurena korkeuserosta
johtuva parallaksiero nékyy ndiden kahden kohteen valilla? Miten parallaksiero muuttuu, kun
kohteet sijaitsevat mallin reunalla? (6 p) o~ 7/M - 7

A\ Mita tarkoitetaan kuvaliikkeilld ilmakuvauksessa? Mitka tekijat aiheuttavat ilmakuvauksessa

kuvaliikkeitd? Kuinka kuvaliikkeitd voidaan ehkaista tai korjata? (6 p)

M Kerro ilmakolmioinnista osana fotogrammetrista kartoitusprosessia. (6 p)
/4./ Stereomittauksen tarkkuus on riippuvainen monesta eri osatekijasta

/(. Etaisyysmittauksen tarkkuutta voidaan laskea alla olevan kaavan avulla. Nimea kaavassa
esiintyvat symbolit ja pohdi niiden vaikutusta stereomittaukseen. (3 p)

zZ Z
A2 i e dpx
- c- B
,b./Keksijoku laskuesimerkki, jolla havainnollistat edelld olevan kaavan kdyttéa pohdintasi
tueksi. (3 p)

Mita tarkoitetaan kuvien bittisyvyydelld (esim. 8-bittinen tai 24-bittinen kuva)? (1 p)
Kuvaile Bayer-mosaiikkiin perustuva kuvanmuodostus.(2 p)
Mika on pikseli? Miten se liittyy kuvan resoluutioon? (2 p)
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Mita tarkoittaa konvergentti kuvaus? (1 p)



