MT-0.3306 PINTAKASITTELYTEKNIIKKA (5 op)

TENTTI 09.03.2011 klo 9.00, Sali V1

Mukana saa olla Teknoksen Korroosionestomaalauksen kasikirja, omat muistiinpanot
ja luentokalvot.

Kirjoita selked, jasennelty vastaus selkedlla kasialalla. Ala tunge vastaukseesi kaikkea
mita tiedat, vastaa vain esitettyyn kysymykseen. Kysymykset ovat soveltavia ja
useassa kysymyksessa kysytaan mielipidetta ja perustelua. Juuri hyvalla perustelulla
voit osoittaa ymmartaneesi asian. Jokaisen kysymyksen maksimipistemaara on 6.

1. Selita lyhyesti seuraavat termit ja kasitteet:

- Kuumaupotus - Peittaus

- Terminen ruiskutus - Rasvanpoisto

- Passivointi - Maalausjarjestelma

2. Kuvaa yleisesti metalliesineen esikasittelyn vaiheet sahkopinnoitusta varten. Missa

jarjestyksessa kasittelyt tehdaan? Mita rajoituksia esikasittelymenetelmilla voi olla
pinnoitettavan kappaleen perusmateriaalin suhteen?

3. Kuvaa alumiinin anodisointiprosessi esikasittelysta alkaen. Miten anodisointi
tehdaan, miten esineen ulkonakdon voidaan vaikuttaa. Mita rajoituksia
menetelmalla on kaytettavien materiaalien tai kappaleen valmistuksen suhteen.

4. Mika on korroosionestomaali? Mistéd komponenteista maali koostuu ja miten se
suojaa metallia korroosiolta. Miten maali ja maalausjarjestelma valitaan?

5. Ovatko seuraavat pintakasittelyratkaisut mielestasi teknisesti toteutettavissa ja
mielekkaita, kirjoita lyhyesti oma nakemyksesi, mahdollisesti miten se
toteutettaisiin ja perustelu:

Kerrostalon porraskaytavan teraskaiteisiin on spesifioitu maalatsjarjestelma
S7.09 EPZn(R)EPPUR320/5-FeSa2'2. Onko jarkeva valinta ja miksi?

Hiilivoimalan kallioon louhitun varastosiilon tarkastusluukkujen kehyksia on
valmistettu kuumasinkitysta teraspalkista. Suunniteltu kayttdika on 15 vuotta.
Pinnoitteen paksuus on 150 um Zn. Ympariston rasitusluokka on C5-l. Onko
mielekas valinta, eli kestaako oletetun kayttdian, miksi tai miksi ei?

Onton terasakselin pituus on 1500 mm halkaisija on 100 mm ja
seinamanvahvuus 15 mm. Sen ulkopinnalle halutaan pinnoittaa termisella
ruiskutuksella kromia liukupinnaksi, kaksi 30 mm leveaa aluetta kumpaankin
paahan. Pinnoitettavat alueet ovat noin 100 mm ja 200 mm kummastakin
paasta. Onko mielekas ratkaisu vai toimisiko jokin toinen menetelma
paremmin?



