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Osa B Kirjallisuuden kaytto sallittu, ratkaistujen laskutehtivikokoelmien
kaytto kuitenkin kielletty!

Tehtiavi 4. (5p.)

Kuvan 1 nokkamekanismissa nokan ja rullaseuraajan vélinen voima on suurin nokan ollessa yldasemassa (kuvan asema).
Normaalivoimaa rajoittaa suurin sallittu Hertzin pintapaine nokan ja seuraajan vililld pg,; = 600 MPa. Nokan materiaali
on pallografiittirautaa GJS 700 ja seuraajan materiaalina teris.

Laske suurin sallittu voima F sek4 pinnan alapuolisen leikkausj4nnityksen maksimi ja esiintymissyvyys.

b

R;=30 mm, R, =20 mm, b= 15 mm

Kuva 1.

Tehtivia 5. (5p.)

Piinitridistd kuumapuristamalla valmistettu keraamikuula (E = 3,1-10!1 N/m2, v = 0,27) on terasalustalla olevassa urassa
(kuva 2). Kuormittava normaalivoima on Fyy = 40 N. Laske Hertzin maksimipaine ja lahenemé kosketuskohdassa, kun
kuulan halkaisija d = 10 mm ja uran séde R = 10 mm.
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Kuva 2. Urassa vierivi kuula.



