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Selosta lyhyesti, miti seuraavat magneettipiireihin liittyvit termit tarkoittavat: a) kylldstyminen,
b) hystereesi, ¢) rautahiivis, d) kestomagneetti ja e) magnetomotorinen voima?

Kuvan kiiimissi on N =1000 kierrosta ja sen virtaon [ =1A. 514
Iimavilien pinta-alat ja pituudet ovat A4 =100 mm?, I |
S =1mm, A,=200mm®> ja J,=lmm, ja rautaosien —— b

U, =co. Midritd vuontiheydet ilmaviileissi sekil kiddmin } Hre
kiimivuo ja kddmin induktanssi. Hajavoita ja wvuon Hie 52 45
kaareutumista ilmavilin ulkopuolelle ei tarvitse ottaa huomioon.
Uy = 471077 Vs/Am

Komivaihemuuntajan nimellisarvot ovat: Sy = 30 kVA, Upn/Uan = 4000/400 V ja f= 50 Hz, ja
yldjinnitekiimin  puolelle redusoidun yksivaiheisen sijaiskytkennin paramefrit ovat:
Ry =R;=575Q, Xy =Xp =17,2Q, Rs, =53,3kQ ja X, =9,38kQ. Alajinnitepuolelle on
kytketty symmetrinen kolmivaihekuormitus, joka muodostuu kolmesta kolmioon kytketystd
impedanssista Z=12,8+ 9,60 Q . Miiriti muuntajan hybtysuhde ja yldjinnitepuolen pédjanni-
te, kun alajénnitepuolen jinnite on nimellisarvossaan. Laskelmissa voit kiyttdd yksinkertaistet-
tua sijaiskytkentid, joka muodostuu oikosulknimpedanssista, rautahdvitresistanssista ja
magnetointi-induktanssista. Tissi tehtiviissi rautahividresistanssi ja magnetointi-induktanssi
voidaan kytkei joko alajénnite- tai yldjinnitekiiimin puolelle.

Kestomagnetoitua tasavirtamoottoria kiytetiiin pydrivin jirjestelmin kdynnistdmiseen. Moot-
torin nimellisteho on Py =4 kW, sen nimellispySrimisnopeus on ny =1500 1/min, ja jirjes-
telmiin pybrivien osien hitausmomentti on J =10 kgm® moottorin akselille redusoituna. Moot-
toria sy6ttdvin suuntaajan virtaraja on asetettu kaksi kertaa moottorin nimellisvirran suurui-
seksi. Kuinka kauan kestid kiiynnistys pyérimisnopeuteen 1500 1/min, kun moottorin akselille
redusoitu kuormituksen vastamomentti on vakioarvossa 25 Nm? '

Selosta tasavirtakoneen nopeuden ohjausta ja s#itoa.



