S-118.2101 Valaistustekniikka ja sihkoturvallisuus Tentti 8.3.2011

Ohjeet: Vastaa kaikkien kysymysten kaikkiin kohtiin. Numeroidut kysymykset ovat
keskeniiiin samanarvoisia arvostelussa. Merkitse paperiin myds mind vuonna olet
suorittanut laboratorioty6t ja muut osasuoritukset.

1. Selitd lyhyesti

a) tasajakoisesti hajaheijastava pinta
b) hyitysuhdemenetelméi

¢) Mit#i eroa on siiteilylli ja valolla

2. Loistelamppu (toimintaperiaate, ominaisuudet, kédyttGkohteet, hyvit ja huonot puolet
jne)

3. Sihkdpitevyydet — Mitéd ne ovat, kuka niité tarvitsee ja miten sellaisen voi saada
4. Suojautuminen sdhkdiskuja vastaan

5. Huoneen kattoon on upotettu kaksi nelinmuotoista (sivu: 600mm) led-valaisinta siten,
ettd valaiseva pinta on kattolevyjen tasolle asetettu tasajakoisesti hajasiteilevi pinta.
Valaisin on rakennettu niin, etti valaisevan pinnan luminanssi on vakio ja suuruudeltaan
3000 cd/m>. Yksi valaisin kuluttaa sihkétehoa 45W. Laske

a) yhden LED-valaisimen valovirta ja valotehokkuus

b) Valaistusvoimakkuus tybtasolla, jos valaisinten puoliviilissi, jos valaisinten
keskipisteet ovat 1800 mm toisistaan ja korkeus tybtasolta kattoon on 2000mm.



