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Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin(myös mahdollisiin liitteisiin). Kaikki

laskimet sallittuja. Ei apukirjallisuutta.

HUOM:. Tehtävistä voi saada pisteitä, vaikka laskujen numeroarvot olisivat vastauksessa

väärin. Arvostelun painopiste on symbolisessa laskemisessa, ts. sen osoittamisessa, että on

ymmärtänyt mitä on laskemassa.

1. a) Määritä kuvan 1 ideaalisen diodikytkennän lähtöjännitteen käyrämuotoVout hetkestät = 0

eteenpäin, kun tuloon kytketään ideaalinen jännitelähdeVin = Asin (ωt) hetkellät = 0.

b) Määritä kuvan 2 ideaalisen diodikytkennän lähtöjännitteen käyrämuotoVout hetkestät = 0

eteenpäin, kun tuloon kytketään ideaalinen jännitelähdeVin = Asin (ωt) hetkellät = 0.

c) Oletus: kondensaattorin ja kuormavastuksenR muodostama aikavakio on riittävän suuri sig-

naalitaajuuteen nähden. Miten b)-kohdan käyrämuoto muuttuu, kun piiriä (Vout) kuormitetaan

vastuksellaR?
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Kuva 2:

2. a) Johda kuvan 3 operaatiovahvistinkytkennän jännitevahvistuksenvo/vin lauseke.

b) Mitoita vahvistin niin, että sen jännitevahvistus on 26dB ja tuloimpedanssi on10kΩ. Voit

olettaa, että operaatiovahvistin on ideaalinen.

c) Operaatiovahvistimella on tulosiirrosjänniteVOF = 10mV . Minkä suuruisen virheen se

aiheuttaa lähtöön b)-kohdan mitoituksella?

d) Vahvistinta muunnetaan niin, että vastuksenR1 kanssa sarjaan kytketään kondensaattori C.

Miten suuren virheenVOF nyt aiheuttaa lähdössä?

Ohje:VOF on tasajännitettä ja sen etumerkki ei ole oleellinen.
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Kuva 3:
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3. Muunna kuvan 4 virtavahvistinkytkentä vastaavaksi jännitevahvistinkytkennäksi. Mikä on

vahvistimen avoimen piirin jännitevahvistusAvo, kun virtavahvistus onβ = 100, Rin = 1kΩ,

Rout = 100Ω, Rs = 50Ω ja RL = 100Ω.

b) Laske piirin tehovahvistus, siirtotehovahvistus ja yltötehovahvistus. Ilmoita tulos myös desi-

beleinä. Onko kuormaRL sovitettu?

c) Jos kaksi a-kohdan vahvistinta kytketään peräkkäin, mikä on ketjun yltötehovahvistus desi-

beleinä?
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Kuva 4:

4. Kuvassa 5 on esitetty yksiasteinen transistorivahvistin. TransistorinVBE = 0.7V VT =

25mV , β = 100. KytkennässäVCC = 15V , R1 = R2 = 350kΩ, RE = 5kΩ. Kondensaattorit

ovat suuria. Early-efektiä ei tarvitse ottaa huomioon.

a) Mikä kolmesta vahvistinkytkentätyypistä on kyseessä? Mikä on vastuksenRE tehtävä esi-

jännityksessä? Laske vahvistimen toimintapiste.

b) Piirrä vahvistimen piensignaalisijaiskytkentä. Laskevahvistimen avoimen piirin jännite-

vahvistusAvo ja oikosulkuvirtavahvistusAis.

c) Laske vahvistimen tuloresistanssiRin ja lähtöresistanssiRout. Oleta, että tulon lähteen sisäi-

nen resistanssi on 0 ja lähdön mahdollinen kuormavastus ääretön.
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