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Sallittu kirjallisuus
- tentissé jaettavat kaavakokoelmat liitteineen

Kirjoita jokaiseen paperiin:
- oma nimi, op:no, ja osasto
- luentojen kuunteluvuosi, monesko yritys

Huom. Jos kiytossisi graafinen laskin, kirjoita laskutehtivistd myos vilivaiheita nakyviin.

1)

a) Osallistut 6-kerroksisen asuintalon korjausten suunnitteluun. Kuntokartoituksen mukaan
ikkunoissa esiintyy paikallista kondensoitumista ikkunoiden sisdlasin sisdpinnalla ja
ikkunan ulkolasin sisdpuolella. Esitd padpiirteissddn miten selitit ko. ilmididen esiintymisen
ja mihin kiinnitdt huomiota, jotta ko. ilmi6ti ei endi esiinny ikkunoiden uusimisen jilkeen.
Urakoitsijan edustaja tiedustelee lisdksi sinulta miksi uudessa matalaenergiaperiaatteclla
toteutetuissa kohteissa esiintyy nykyistdi useammin ikkunan ulkolasin ulkopinnalle

kondenssia. Lyhyt perustelu.

@T oteutussuunnitteluvaiheessa padsuunnittelija kysyy sinulta, mitd rakennusaikaisella
kosteudenvalvontasuunnitelmalla tavoitellaan ja miksi se on tirke#d suunnittelukokonaisuus.
Mitd vastaat ja mikd on ko. suunnitelman asema, eri vaatimusluokan rakennusfysikaalisessa

suunnittelussa

2)

a) JMitd rakennusfysikaalisessa suunnittelussa ymmirretddn kisitteelld ldmminkatto- ja
kylmakatto. Anna asemerkki kummankin rakenteeseen liittyvéstd kosteusteknisesti riskista.

b) Olet suunnittelemassa maakellaria Turun ldhistolle. Tarkastelet
maakellarin lampoteknistd kdyttdytymistd. Laske mikd on maan
lampotilan vaihteluvédli maakellarin katon (Im) sekd lattian (3,5m)
syvyydella.

Maan ominaisuudet:
tiheys 2100 kg/m3
lammd&njohtavuus 1.9 W/m?K

ominaisldmpokapasiteetti 870 J/kg*K DA
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3)

a) Teollisuushallissa, betonilattia, sattui vesivahinko, jonka seurauksena lattia kastui laajoilta
alueilta. Vaihtoehdoksi esitettiin kahta erillistd kuivainlaitetta (limpOpuhallin), joiden
ominaisuudet poikkeavat vain virtausnopeuden osalta toisistaan. Laitteen vuokraajan
mukaan toisen aiheuttama keskimédrédinen virtausnopeus lattiaan pinnalle on 4 m/s ja toisen"
11 m/s lampdtilakentin pysyessd samana. Kiinteiston omistaja tiedustelee sinulta, kuinka
paljon prosenteissa viimeiseksi mainittu kuivain on tehokkaampi. Oleta huoneen ilman

lampétilan ja suhteellisen kosteuden pysyvin samana.

@Mité tavoitellaan rakenteiden riskiarviolla ja mikéd on sen siséltd péépiirteissdidn. Mikd on
riskiarvion asema rakennusfysikaalisen suunnittelun eri vaativuusluokassa.

4)
Teolhsuusrakennuksen ilmanpitivyys on mitattu painekokeella. Teollisuusrakennuksen
mitat ovat 12%20%4 m’. Painekokeen perusteella voidaan muodostaa vuotofunktio.

: Ap P
n= nk’O iop,‘

Mitd suuruusluokka symboli B yleensi on ja mité siitd voidaan paitelld?

Painekokeen  tuloksen e\perusteella vaipan (seinien ja katon) keskimdirdinen
ilmanlépiisykerroin on 2.4:10° m2/(s-Pa). Seinien j ja katon paksuus on 200 mm. Lattia on
ilmatiivis. Laske miké on teollisuushallin katon ldp4disema vuotoilmavirta kun tuulen nopeus
on 5 m/s. Oleta seint ja katto tasatiiviiksi.

Ohje: ohessa tuulen paineen muotokertoimet
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5) .

a)

b)

Tarkastele  siteilyn  ldammdnsiirtymisilmiditd
oheisen kuvan mukaisen kerrostalohuoneiston N r\\
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Sinun tehtéviinidsi on laskea seindrakenteen ajasta riippuva limpdtila- ja kosteusjakauma,
(vertaa mikroharjoitus). Mitkd tekijét tulee laskentaa tehdessisi vahintiin ottaa huomioon,

Iyhyt ilmi6ldhtéinen tarkastelu.




