Kon-67.4200 Hitsaustekniikka
TENTTI 14.12.2011

Vastaa kirjoittamalla pieni essee jokaisesta kysymyksesta. Hyvién vastauksen pituus on tyypillisesti
noin % - 1 sivua. Kéytd kuvia ja kaavoja vastauksissa.

1. Hitsin jihmettyminen alkaa, kun hitsauspoltin ohittaa tarkasteltavan kohdan. Mistd tekijoistd
riippuu millaisia alirakenteita jshmettymisen aikana syntyy? Miten ndma tekijat selittavat
erot oheisen kuvan jahmettymisessd? Mit alirakenteita hitsiin voi syntyd jahmettymisen

aikana?

2. Miten jaghtymisaika tg/s vaikuttaa HAZ:ssa tapahtuviin rakennemuutoksiin terdksessd?
Miten tg/s — aikaan voidaan vaikuttaa? Mistd muista tekijoistd (kuin tgs — ajasta) HAZ:ssa
tapahtuvat muutokset riippuvat terikselld ja muilla materiaaleilla?

3. Seliti oheisen kuvan avulla miten jaannosjannitykset muodostuvat. Miten hitsien
jaanndsjannitysten muodostuminen eroaa kuvan tapauksesta? Mikd on jaanndsjannitysten

maksimitaso? Miten jaannosjannityksid voidaan mitata?
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4. Miti erityispiirteitd liittyy alumiinin hitsaukseen? Miten muokkauslujitetun ja
erkautuskarkaistun alumiinin hitsattavuus eroaa toisistaan? Miten seosainepitoisuus
vaikuttaa alumiinin kuumahalkeilualttiuteen?

5. Kuvaile hitsauksen laadunhallintaketjun osatekijoitd (hitsausohjeet, pitevoidyt hitsaajat,
tarkastustoiminta ja hitsauksen koordinointi). Miten ja miksi osatekijét vaikuttavat

hitsauksen kokonaislaatuun?



