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Osa B Kirjallisuuden kiiytto sallittu, ratkaistujen laskutehtivikokoelmien
kaytto kuitenkin kielletty!

Tehtava 4. (5p)

Paperikoneen kuivassa piéssid valmis paperirata §[
rullataan koko koneen leveydeltd konerullalle. x
Rullaus tehdddn tampuuriraudalle, joka tukeutuu
siirron aikana molemmista péistdén siirtokiskolle.
Siirtokiskon ja konerullan ytimessid olevan tam-
puuriraudan kosketus on perusperiaatteeltaan ku-
van | mukainen. Yhdelle tampuuriraudan kanto-
pyorille kohdistuu maan vetovoimasta johtuen
600 kN normaalivoima (Fy). Kantopyori on valu-
rautaa GJS 700 (E=1,76-1011 N/m2, v=0,275) ja
kisko on terésta.
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Laske Hertzin maksimipaine ja kosketuksen pinta- : L
ala seki kosketuksen jousivakio. Kuva 1. Tampuuriraudan kantopyora-kisko -kosketus.

Tehtivi 5. (5p)

Kuva 2 esittdd DO-vakionopeusniveltd, jossa on suorat akselin suuntaiset kuulaurat. Uran poikki-
leikkauksen muoto on kuvan b) mukainen, painekulma = 35° (normaalivoiman suunta). Uran poik-
kileikkauksen kaarevuussidde kosketuskohdassa rg = 9,3 mm (katso kuva b). Kuulia on 6 kappaletta
ja niiden halkaisija d = 18 mm. Sdde R = 30 mm. Laske kosketusellipsin ala seki nivelen siirtima
védntémomentti (nivelkulman ollessa nolla eli kuvan a) asennossa), kun seké napa ettd kuulat ovat
terdstd (£ = 206-109 N/m2). Sallittu Hertzin paine on 1450 N/mma2.
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Kuva 2. DO-nivel.



