
Aalto-yliopiston insiniiiiritieteiden korkeakoulu
Kalliorakentaminen

Rak-32.2010 Kalliomekaniikka

Tentti 21.11.2011 klo 14.00-16.00 sali L

1. Kallion in-situ -jzinnitystilan mittaaminen irtikairausmenetelmiillii
- edellytykset ja liihtdoletukset
- mittausmenetelmtin periaate (laskentakaavoja ei tarvitse esittiiii)
- mittauksen suoritusvaiheet

2. Kallion valvontamittausten tavoitteet, tavallisimmat mittausmenetelmiit ja kallion
valvontamittausten suunnittelun erityispiirteet

3. Pilarien jiinnitystilan arvioiminen "Tributary area"-menetelmiillii

4. EhjAAn kallioon on suunniteltu louhiuavaksi pystysuora, poikkileikkaukseltaan ympyriinmuotoinen,
6 m liipimittainen kuilu 800 m sy\ryyteen. Liihistrillii tehtyjen jiinnitystilamittausten perusteella
voidaan arvioida, ettii pienin vaakajiinnitys on 0,9 kertaa kallion painosta johtuva pystyjrinnitys. Suurin
vaakajiinnitys on suuruudeltaan kaksi kertaa pystyjrinnitys. Kiven tiheys on 2850 kg/it,
kimmomoduuli 40 GPa, Poisson'in luku 0,26 jayksiaksiaalinen puristuslujuus 220NIpa.

Mitka ovat kuilun seiniillii vaikuttavan tangentiaalijiinnityksen minimi- ja maksimiarvot 750 m
syvyydellii? e p

5. Kalliossa niikyy siirros, jonka kaateen suunta on llinteen ja kaade on 14 astetta (270114).
Siirroksessa on niikyvissii haamiskapinta, jonka suuntautuneisuus on kaateen suuntainen.

Minka suuntaiset ovat piiiijiinnitykset or, e.2, o3 olleet siirroksen syntyess?i, jos voidaan olettaa, ettii yksi
piidjrinnityksistii on ollut pystysuorassa?

Mikd on kallion sisiiinen kitkakulma, 6 p
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